附件1：
二次装饰装修安全技术交底书

为认真做好二次建筑装饰装修安全管理工作，确保施工安全，从事二次建筑装饰装修的企业应切实做好安全交底工作。

1、建立健全安全生产责任制及安全保证体系，成立安全领导机构，按规定配置安全管理人员。贯彻落实“安全第一、预防为主”安全方针，把安全职能分解到人，做到有目标，有考核；严格按照施工方案组织施工，做好安全工作的预防控制措施。

2、施工人员必须进行入场教育和三级安全教育，建立安全教育卡后，方可进场作业。特种作业人员必须做到持证上岗。
3、对班组进行安全技术交底，做好交底记录。严格执行“安全三宝”的使用制度，施工现场水平防护和立面防护及“四口、五临边”防护应指派专人负责，并有巡查小组开展日常巡查工作，及时发现安全隐患并及时清理、清除。对安全防护设施的移动、拆除，要按规定程序申请，批准后方可执行。
4、施工现场的临时用电必须按照专项方案的规定架设，严格执行“三级配电，两级保护”要求，加强线路巡查工作，发现问题及时整改。

5、脚手架的使用和维护应按专项方案中的规定执行，确保架体安全；施工期间，严禁改动架子拉结，如确需改动，需报请项目技术负责人审核批准，
6、施工现场做到清洁、整齐，文明施工。
